INSTRUCTIONS POUR PREPARER LE FICHIER POUR L'IMPRESSION

MARKET.EU ¥ couLEuRs ey

Veuillez noter que tous les fichiers destinés a étre imprimés sur des boites doivent
étre enregistrés dans l'espace couleur CMYK. Les dessins en couleurs RVB
sont plus éclatants sur I'écran,cependant, apres la conversion des couleurs,

BOiTES A RAB AT S | M P R | M E E S elles apparaitront pales & limpression.

2. RESOLUTION DES GRAPHIQUES ET DES PHOTOS

Pour les projets, la résolution recommandée pour les graphiques,
les photos (appelés bitmaps) est de 300 dpi.Les graphiques dont la résolution est
inférieure a 150 dpi seront imprimés de maniere floue et mal cadrés.

Emballage couleur kraft 2 LOGOTYPE

Zone d'impression impression externe s o O evas i g ot s s e o 1o moderle
Dimensions internes 400 mm x 300 mm x 180 mm B EORMATS DE FICHIER

Gri"e de prod Uit K65 Les dessins troc.és sur la grille doivent étre soumis en format PDF.

Nous n‘acceptons pas les fichiers enregistrés dans les formats gif, png, jpg.
Nous n‘acceptons pas les fichiers préparés dans des programmes de bureau
pour limpression(type : DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

5. POLICES A COURBES

Changez toujours les polices de caracteres en courbes dans le fichier de production.
Lorsque les polices ne sont pas converties en courbes,

| m p reSSiO n eXté l’i e U re le fichier peut simprimer de maniere incorrecte.




	Strona 14

