INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU DO DRUKU

M A R K ET o E U 1. KOLORYSTYKA CMYK

Uwaga wszystkie pliki do druku na pudetkach muszq byC zapisane w przestrzeni barwnej CMYK.
Projekty w kolorystyce RGB, na monitorze wyglgdajq na bardziej zywsze,jednak po konwersiji kolorystycznej
na wydruku wyjdq blade.

KARTONY KLAPOWE Z NADRUKIEM

2. RODZIELCZOSC GRAFIK | ZDJEC

Dla projektéw zalecana rozdzielczo$é grafik, zdje¢ (tzw. map bitowych) to 300 dpi.
Grafiki ponizej 150 dpi rozdzielczosci, wydrukujq sie rozmyte i nieostre.

Kolor opakowania kraft 3. LOGOTYP
Logo firmy nalezy przestaé w wersji wektorowej/ w krzywych/ w pliku edytowalnym.
Obszar zadruku druk ZeWﬂQtI’Z ny Pliki z takim logotypem bedq mie¢ rozszerzenie .cdr, .eps lub .ai.

V\{ymlary wewhetrzne 400 mm x 300 mm x 180 mm B EORMATY PLIKOW
Slatka prOd U ktu K65 Projekty naniesione na siatke nalezy przestaC w formacie PDF.

Nie przyjmujemy plikdw zapisanych w formatach gif, png, jpg.
Nie przyjmujemy do druku plikdw przygotowanych w programach biurowych
(typu: DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

5. CZCIONKI NA KRZYWE

Zawsze w pliku produkcyjnym zmieniaj czcionki na krzywe.
Gdy czcionki nie zostang zamienione na krzywe,

D I’U k Zewn Qt I'Zﬂ g plik moze wydrukowac sie niepoprawnie.
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